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La vanne Superclean Oyster est LA solution idéale lorsque vous devez
procéder a des nettoyages fréquents sans démontage.

Si on la compare a une vanne papillon classique, la vanne Superclean
Oyster se distingue par une nettoyabilité supérieure dans la mesure ou il
n’y a aucune zone de rétention pouvant retenir les résidus. En outre,
aucun démontage de la vanne n’est nécessaire pour réaliser un nettoyage
complet de toutes les zones de contact.

La géométrie unique de la vanne Superclean Oyster lui permet d’étre
nettoyée sans étre démontée et d’intégrer le cycle de NEP en méme
temps que le reste de I'installation.

AVANTAGES DE CES NOUVELLES VANNES

Dans la plupart des vannes papillons, I'axe du papillon passe au travers d’un trou dans le manchon. Dans cette configuration, le papillon est
alors en contact continu avec le manchon et il est pratiquement impossible d’obtenir une hygiene parfaite de la zone de contact sans prévoir

le démontage de la vanne. Il en résulte des temps d’immobilisation, une perte de production, des colts humains et une usure des composants
de la vanne.

UNE HYGIENE IRREPROCHABLE

La vanne Superclean Oyster est propre a deux titres.

Tout d’abord, I'axe du papillon est incliné et ne traverse pas le manchon.

Secondement, grace a sa géométrie, les points de contacts entre le papillon et le manchon sont en mouvement constant lors de
I'ouverture de la vanne.

Du fait de ce mouvement permanent pendant le nettoyage, le manchon et le papillon sont exposés sur toute leur surface au

nettoyage et aucun résidu ne peut stagner dans les cavités. Cette garantie de nettoyabilité devient un gain de productivité et généere
des réductions de codts.
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MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la fabrication de la vanne Superclean
Oyster répondent intégralement aux BPF et aux normes FDA (voir
tableau). Nous vous fournissons les certificats 3.1B pour toutes les
pieces en contact avec le produit ainsi que les certificats de
conformité pour les joints d’étanchéité.

Le nom du fabricant, le numéro de lot et de série sont gravés sur
chaque vanne.

CARACTERISTIQUES
GENERALES

L'axe de la vanne est incliné selon un angle donné, rapporté au plan
du papillon.

Pour des raisons géométriques, le degré d’inclinaison varie selon la
taille de la vanne

L'axe du papillon ne traverse pas le manchon. L'étanchéité est
obtenue par un joint de type « O ring » ou similaire, offrant ainsi un
large choix de matériaux et une nettoyabilité améliorée.

Les deux parties majeures de la vanne sont assemblées a l'aide d’un
collier Tri-clamp.

FINITION FORMATS

La finition de la vanne Superclean Oyster
répond aux standards pharmaceutiques :

® |es surfaces de contact : Poli miroir -
(Ra max >0,4 um)

e DN 100 (4")

e les autres surfaces : finition satiné "
(Ra>1,2 um) ° DN 150 (6")
e DN 200 (8")

® En option : aspect poli miroir sur la
totalité de la vanne dans le cadre
d’installation en zone stérile

® Sablage céramique et polissage

électrolytique sur demande contacter.

MODE OPERATOIRE

La vanne peut étre utilisée soit en mode manuel

soit en mode automatique. (en option)

La vanne Superclean Oyster est
disponible dans les formats suivants :

Pour obtenir d’autres formats, nous

1 - Levier

2 - Vis de blocage
3 - Corps principal
4 - Bague

5 - Joint

6 - Papillon

7 - Manchon

8 - Clamp

9 - Corps inférieur

CERTIFICATION MATIERES

Levier

AlSI 304 (DIN 1.4301)

Vis de blocage

AlISI 304 (DIN 1.4301)

Corps principal

AISI 316L (DIN 1.4404), Hastelloy HC 22

Bague PTFE

Joint Silicone, EPDM, FEP, Perfluoroelastomer
Papillon AISI 316L (DIN 1.4404), Hastelloy HC 22
Manchon Silicone, EPDM

Clamp AISI 304 (DIN 1.4301

Corps inférieur

AIS| 316L (DIN 1.4401), Hastelloy HC 22

e Boitier de l'actionneur en acier inoxydable

Mode manuel

Un levier doté d’'un mécanisme de verrouillage

empéche les manceuvres accidentelles.

Mode automatique
e Actionneur pneumatique double effet

® Actionneur pneumatique simple effet (en option)
e Boitier de I'actionneur en aluminium anodisé

® Peut étre couplé a des électrovanne de
type NAMUR , des capteurs de limite ou de
position permettant de contréler les cycles de
nettoyage.

e Certificats ATEX sur demande.

e l'angle d’'ouverture et de fermeture est
entierement paramétrable.

® Pression de travail des actionneurs
pneumatiques : min 5 bar — max 10 bar

APPLICATIONS

Nos vannes Superclean Oyster
répondent aux exigences de la norme
FDA et sont particulierement destinées
aux industries pharmaceutiques,
chimiques et agro-alimentaires
manipulant des poudres, granulés, gels
et liquides.






